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ARVIPO PS110 com 

sua potência, velocidade de corte, precisão 
por servocontrolo, baixo consumo e grande 

alto rendimento a um nível superior, cumprindo 
com satisfação os as mais altas exigências da 

O equipamento possui arnês ergonômico e 
capa protetora para a tesoura para maior 
conforto durante a poda. A partir de sua 
tela LCD, o estado de carga da bateria e o 
número total de cortes são controlados.
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BAIXO CONSUMO

PRECISÃO

POTÊNCIA E VELOCIDADE

ARVIPO | TESOURA ELÉTRICA | PS110 PLUS · PS110 OPTIMA |

MULTIFUNCTION 
TRIGGER

GATILHO 
MULTIFUNCIONAL

CABEÇA DE CORTE SEM MANUTENÇÃO DE 
AJUSTE OU LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA

POR RÓTULA

LCD DISPLAY

CUT PREVENT SYSTEM protege de qualquer corte, a tesoura pára 
em contato com a pele do operador.

SMART BLADE: (Lâmina inteligente) que evita cortes indesejados 

SEGURANÇA MÁXIMA

PS110 PLUS PS110 OPTIMA

Peso tesoura 0,945 kg | 2.08 lbs 0,860 kg | 1.89 lbs

Peso arnês completo 2,350 kg | 5.18 lbs

Tempo de corte 0,31s

Torque máximo de corte 200Nm | 1770 Ib·in 180Nm | 1593,13 Ib·in

Diâmetro de corte 40mm | 1.57”

Tipo de corte Progressivo e abertura dupla

Voltagem nominal
Voltagem máximo

5200mA
48V
52V 

Autonomia

Utilizações recomendadas oliveira/laranjeira/kiwi/
jujuba/ prunos

Vinha/pêssego/
macieira/tilo/ amoreira

CUT PREVENT SYSTEM

LCD display

FICHA TÉCNICA PS110 PLUS | PS110 OPTIMA


