
GY 131RT, GY 161RTE, GY 101RTDE
MOTOCULTOR GASOLINA 

PETROL CULTIVATOR

Ref.:GY131RT, GY161RTE, GY101RTDE

GY 131RT GY 161RTE GY 101RTDE
Marca Brand GOODYEAR Licensed GOODYEAR Licensed GOODYEAR Licensed

Tipo Type Gasolina / Petrol Gasolina / Petrol Diesel

Modelo Model OHV (4T) R390 OHV (4T) R420 OHV (4T) 

Cilindrada (cm3) Displacement (cm 3 ) 389 420 456

Arranque Engine start Manual / Recoil Eléctrico / Electric Eléctrico / Electric

Potencia Máxima (Kw / hp) Max. Power (Kw / hp) 9,5 / 13 11,0 / 15 7,35 / 10

Potencia Nominal (Kw / hp) Rated Power (Kw / hp) 7,6 / 10,3 (3600) 8,8 / 12 (3600) 6,6 / 9 (3600)

Diametro x Carrera Bore x stroke 64 x 88 mm. 90 x 66 mm. 88 x 75 mm.

Torque Max. Mas. Torque 23,0 Nm / 2500 Rpm 26,5 Nm / 2500 Rpm 23,0 Nm / 2500 Rpm

Capacidad tanque combustible Fuel tank capacity 6,5 L 6,5 L 6,5 L

Capacidad tanque aceite Oil tank capacity 1,0 L 1,1 L 1,0 L

Filtro aire Air Filter Humedo bañado en aceite / Oil Bath Humedo bañado en aceite / Oil Bath Humedo bañado en aceite / Oil Bath

Dimensiones de motor Engine Meassures 415 x 415 x 440 mm. 415 x 415 x 440 mm. 415 x 415 x 440 mm.

Transmision Transmission

Embrague Clutch

Velocidades Gears

Ancho de trabajo Rotovator Rotovator Working width

Manillar Bike handle

Seguridad Security

Incluye (Accesorios) Incuded (Accessories) Ruedas - Wheels 6.5 / 80-12 Ruedas - Wheels 6.5 / 80-12 Ruedas - Wheels 6.5 / 80-12

Dimensiones (mm) Dimensions (mm) 1360 x 720 x 1100 1360 x 720 x 1100 1360 x 720 x 1100

Peso Neto Net weight 170 178 210

Peso Bruto Gross weight 190 198 230

Capacidad contenedor (20' / 40' / 40HQ) Container loads (20' / 40' / 40HQ) 22/42/48 22/42/48 22/40/48

Código EAN EAN Code 84346913720078 8434691372085 8434691372061

- Palanca cambio en manillar

- Enganche rápido para Toma de fuerza

- Adaptador Toma de Furerza 6 estrías - 3  dientes Compatible Bulldog-BCS-Ferrari

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

OTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER SPECIFICATIONS

MOTOR
ENGINE

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION

EMBALAJE
PACKING

Adelante (4+1) Atrás (4+1) / FWD (4+1) REV (4+1)

450 - 550 - 650 - 750 mm con ajuste manual de profundidad / 450 - 550 - 650 - 750 mm with manual depth adjustment

Regulable en altura - Reversible / Height regulation - Reversible

Engranajes /  Gearbox

Cónico / Conical

Según / In Accordance with CE EN 709 A4

- Handlebar shift lever

- Quick coupling for PTO

- PTO adapter 6 splines - 3 teeth Compatible Bulldog-BCS-Ferrari


